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À l’agenda

Terranimo, un logiciel Européen pour évaluer le risque de compaction des sols

1. Pourquoi et comment utiliser Terranimo ?

2. Comment Terranimo a été adapté pour les conditions du Québec ?

3. Quelles informations relever sur la machinerie et les sols pour simuler les 

conditions à la ferme?
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Pourquoi utiliser Terranimo ?

1. Comparer les effets de la machinerie et des pneus, ainsi que de leur réglage

a) Pour modifier la machinerie actuelle, le réglage de la pression des pneus, 

l’équilibrage avant-arrière, moduler la charge transportée

b) Pour orienter l’acquisition ou la modification de la machinerie/pneus 

dans le futur

2. Comparer les effets des conditions d’humidité du sol, des types de sol, du 

travail de sol, etc.

a) Revoir le calendrier et la planification des opérations au champ
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Schjønning, et al. 2012. Rules of thumb for minimizing subsoil compaction .doi: 10.1111/j.1475-2743.2012.00411.x
Agridea 2014. Prévenir le compactage des sols – conseils pratiques !

Règles du pouce pour éviter la compaction

Pression exercée sur le 
sol 

La plus faible possible

Portance du sol 
Supérieure à la 

pression exercée !

• Humidité du sol
• Type de sol (argile)
• Sol structuré avec 

matière organique
• MVA initiale 

La surface d’appui
(type, pression, volume et 
largeur des pneus ; roues 
individuelles ou jumelées)

Compaction de surface

< 100 kPa ou  15 PSI
à la surface (0 cm) 

La charge par roue
(poids de la machine et de 

son chargement; roues 
individuelles ou jumelées)

25 cm

Compaction profonde

< 50 kPa ou  7,5 PSI
à 50 cm

< 3500 kg  /roue 



Effet des roues doubles sur une moissonneuse 
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Contrainte à la surface du sol

Roues simples

Roues doubles

4000 kg
10 PSI

9000 kg
35 PSI

4000 kg
10 PSI

4750 kg
12 PSI

4750 kg
13 PSI

10,2 PSI

10,4 PSI

14,6 PSI

16,8 PSI14,6 PSI
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Contrainte exercée dans le sol

Roues simples

Roues doubles

9000 kg
35 PSI

4750 kg
12 PSI

4750 kg
13 PSI
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Effet sur la MVA dans le profil du sol

Roues simples

Roues doubles



Effet de l’humidité du sol 
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Effet sur la contrainte à la surface du sol

9,4 PSI

9,9 PSI
13,8 PSI

14,6 PSI

10,2 PSI

10,4 PSI

Sol humide (5-10 kPa)

Sol mouillé (5 kPa)
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Effet sur la contrainte à la surface du sol

11,0 PSI

11,5 PSI16,1 PSI

14,6 PSI

10,2 PSI

10,4 PSI

Sol humide (5-10 kPa)

Sol plus sec (10-25 kPa) 
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Contrainte exercée dans le sol

Sol humide (5-10 kPa)

Sol mouillé (5 kPa)
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Contrainte exercée dans le sol

Sol humide (5-10 kPa)

Sol plus sec (10-25 kPa) 
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Contrainte vs résistance dans le sol

Sol humide (5-10 kPa) Sol mouillé (5 kPa)



15

Contrainte vs résistance dans le sol

Sol humide (5-10 kPa) Sol plus sec (10-25 kPa) 
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Sol humide (5-10 kPa)

Sol mouillé (5 kPa)

Effet sur la MVA dans le profil du sol
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Sol plus sec (10-25 kPa) 

Effet sur la MVA dans le profil du sol

Sol humide (5-10 kPa)



Comment utiliser Terranimo ?

● En modifiant un seul paramètre à la 

fois et en notant les changements

● Évaluer les modifications sur une 

base relative et non absolue

● Utiliser Terranimo Expert

18



Adaptations de Terranimo pour les conditions du Québec

1. 17 sols types des différentes régions du Québec

a) Des profils de sols non compacts tirés de l’EESSAQ

b) Un utilitaire pour choisir des sols représentatifs de ceux de 

l’exploitation

2. Machinerie et pneus adaptés pour les conditions du Québec
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Machinerie adaptée pour les conditions du Québec
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Ajouts de chars à grain Pas de citerne à 4 essieux : pas simulableAjouts de machinerie avec roues doubles ou triples



Quelles informations relever sur la machinerie et 
les sols pour simuler les conditions à la ferme?
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Définition (tracteur et machinerie ou autotractée)

Poids la machinerie (Peser ou chercher référence, tractor)
Pneus (modèle, toutes les mensurations 
Sols
Conditions d’humidité 

Pour des valeurs par défaut : envoyer message au contact



L’EESSAQ en 5 rapports
irda.qc.ca    agrireseau.net
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▪ Rapport 1

▪ État de santé des principales séries de sols

▪ Évolution de la santé de sols depuis 1990

▪ Rapport 2

▪ Effets des conditions biophysiques et des pratiques agricole sur la santé des sols

▪ Effets de la santé de sols sur la productivité des cultures

▪ Rapport 3

▪ Recommandations de meilleures pratiques pour conserver la santé des sols,

dans sept domaines

▪ Rapport 4

▪ Recommandations pour un suivi périodique de l’état des sols (au dix ans)

▪ Rapport 5

▪ Sévérité de l’érosion des sols évaluée à l’aide du 137Cs
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